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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Merkblatt legt Richtlinien fir die Errichtung des Sockels eines ortsfest
gesetzten Ofens (z.B. Kachelofens) oder Herdes fest.

2 Literaturhinweise

BTG
ONORM B 2233:2004
ONORM B 2331:2007

ONORM B 3800-4:2000

ONORM B 8301:2003
ONORM B 8306:2000

TRVB H 105 86:1986

3 Begriffe
3.1 Untergrund

Bautechnikgesetze allgemein
Setzen von Kachelofen — Werkvertragsnorm

Brandschutztechnische Ausfiihrung von Einbauten in
Holz- und Holzfertighausern - Anforderungen an
Aufstellung und Einbau von Feuerungsanlagen
(Einzelfeuerstatten), Feuerschutzabschlissen,
Feuerschutzverglasungen, Leitungsfuhrungen, und
Ausfuhrungsbeispiele

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bauteile:
Einreihung in die Brandwiderstandsklassen

Bemessung von Kacheléfen — Anforderungen

Schamottematerial - Anforderungen, Prufung,
Normkennzeichnung

Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz -
Feuerstatten fur feste Brennstoffe

jener Bereich des Bodenaufbaus, auf dem der Sockel bzw. die Lastverteilungsplatte

aufgesetzt wird

3.2 Lastverteilungsplatte
tragfahige Platte, in der Regel aus Stahlbeton, auf der der Sockel aufgesetzt wird

3.3 Sockel

tragender unbeheizter Bauteil, auf dem der ortsfest gesetzte Ofen (z.B. Kachelofen)

oder Herd aufgebaut wird

ANMERKUNG: Ein beheizter Sockel ist wie ein gemauerter Ofenteil zu behandeln.
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4 Anforderungen

4.1 Untergrund

Der Sockel ist auf einen tragfahigen Untergrund aufzubauen. Die jeweiligen
Landesgesetze, gultige Normen wund Technische Richtlinien fur den
Brandschutz missen eingehalten werden.

Aus Grunden des Schallschutzes im Wohnbau ist der Untergrund

schalldammend auszufuhren. Hierfir  muss  eine  ,komprimierte*
Trittschalldammung mit Belastbarkeit 10 kPa (~1000 kg/m2) verwendet
werden.

Wand- und Bodenanschlisse sind im Mehrfamilienhausbereich zu entkoppeln.
Dies kann als Bewegungsfuge oder durch Estrichrandstreifen ausgefthrt
werden.
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4.1.1 Untergrund ohne Lastverteilungsplatte - direkter Aufbau des

Sockels auf Rohdecke

Befinden sich nicht beheizte R&ume unterhalb des Sockels, so ist eine
Sockelhinterfillung herzustellen. Diese muss aus nicht brennbaren Bau- oder
Dammstoffen (Brennbarkeitsklasse Al) ausgefihrt sein.
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4.1.2 Untergrund mit Lastverteilungsplatte

Die Lastverteilungsplatte ist aus Stahlblech oder Stahlbeton auszufuhren
(Ausnahme: Lastverteilungsplatte aufgesetzt auf Rohdecke in Kombination mit
einer Dammung mit einer Druckfestigkeit 1 N/mm?2 - hier kann auch eine
herkdbmmliche Betonplatte verwendet werden).

Das Stahlblech muss eine Mindeststarke von 5 mm und eine Stahlqualitat von
S235JR (St-37-2) aufweisen.

Der Stahlbeton ist mit einer Mindeststarke von 80 mm und die Bewehrung mit
mindestens einer Baustahimatte AQ 50 oder gleichwertig auszufthren.
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4.1.2.1 Lastverteilungsplatte aufgesetzt auf Rohdecke

Die Dammung unter der Lastverteilungsplatte kann als herkdmmliche Estrichddmmung

ausgefuhrt sein.
Die Druckfestigkeit bzw. das Ofengewicht muss jedoch bei den Dammsystemen

bertcksichtigt werden:
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Dammsystem Druckfestigkeit N/mm? Belastbarkeit t/m?
Trittschalldammung* 0,005 0,5
XPS* 0,13 13
Styropor Leichtbeton* 0,2 20
Vermiculite-, >1 100

Kalziumsilikatplatten*

* herstellerabhéngig

Wird eine Dammung mit einer Druckfestigkeit

1 N/mm?2 verwendet kann hierbei der

Sockel direkt auf die Dammung aufgebaut, bzw. kann die Lastverteilungsplatte als
herkdbmmliche Betonplatte ausgefihrt werden.

Die Lastverteilungsplatte ist bei Dammsystemen mit einer Druckfestigkeit unter
1 N/mm?2 aus Stahlbeton oder Stahlblech auszufuhren.
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4.1.2.2 Lastverteilungsplatte Uber Estrich

Durch das Herstellen von Punktfundamenten kann die Lastverteilungsplatte getrennt
durch eine ,komprimierte* Trittschalldammung direkt auf den bestehenden Estrich
aufgesetzt werden. Punktfundamente konnen durch Bohren oder Schneiden des
bestehenden FulBbodenaufbaus hergestellt werden. Die Punktfundamente sind
zwischen Rohdecke und der Unterkante Lastverteilungsplatte mit Beton zu hinterfullen.
Alternativ kbnnen metallische Distanzelemente eingesetzt werden.



Technischer Ausschuss MERKBLATT 1
Seite 10/ 14

Sockelbau Ortobar o000

4.1.2.3 Lastverteilungsplatte bei Holztramdecke

Bei nicht stabilem Untergrund (Bsp.: Holztramdecke, Naturboden u. &.), muss eine
Lastverteilungsplatte zur gleichmaligen Gewichtsverteilung des Ofens aufgebracht
werden (Der Nachweis der Tragfahigkeit des Untergrundes hat durch den
Auftraggeber zu erfolgen — sieche ONORM B 2233 Punkt 4.3). Der Ofenanschluss
muss flexibel ausgefuhrt werden.
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4.2 Sockel

Der Sockel ist mit nicht brennbaren Materialien (Brennbarkeitsklasse Al) und einer
Druckfestigkeit von mindestens 1,0 N/mm?2 auszufihren.

Handelstbliche Ziegel, Gasbeton, Schamotte feuerfeste Dammstoffe (Vermiculite,
Kalziumsilikat) haben in der Regel eine Druckfestigkeit 1 N/mm2,

Die Sockelhthe ist frei wahlbar (nach Wunsch des Kunden) unter Bertcksichtigung
der Mindestabstande zu brennbaren Bauteilen.

Lt. TRVB H 105 und der ONORM B 2331 sind bei einem brennbaren FuRboden die
Anforderungen der Brandsicherheit mit einem frei durchstromten Luftraum mit einer
Hohe von 10 cm bzw. bei einem massiv ausgefihrten Sockel von 30 cm (Abstand
brennbarer Ful3boden — Sockelabdeckung) erfuillt.

4.3 Sockelabdeckung

Die Abdeckung ist tragfahig und nicht brennbar auszufiihren (Bsp.: Stahlplatten,
Betonuberlager, Schamotteplatten, Ziegelgewolbe u. &.). Bei gréReren Flachen muss
eine mogliche Warmeausdehnung der Sockelabdeckung beriicksichtigt werden. Uber
den Sockelausnehmungen kann ein Winkeleisen (>30/30 mm) zur Unterstitzung und
Versteifung der Sockelabdeckung und zum Schutz bei Auslassen (Rissgefahr)
eingelegt werden. Der Auflagerabstand der Sockelabdeckung ist je nach Material zu
wéahlen.
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Max. Belastung bei Auflagerabstand verschiedener Materialien:
Max. Gewichtsbelastung in kg

Auflagerabstand 25cm | 50cm | 75cm | 100cm | 125cm | 150 cm
Ziegellberlager 65 x 120 mm - - - 570 410 320
Feuerbeton/Gusschamotteplatte | 175 87 58 44 - -
500 x 20 mm
Schamotteplatte 300 x 30 mm 128 64 43 32 - -
Schamotteplatte 300 x 40 mm 228 114 76 57 - -
Hourdis Schamotteplatte | 202 101 67 50 - -
300 x 40 mm

Stahlplatte 500 x 5 mm| 650 330 220 160 130 110
( bzu|= 200 N/mmz)

Winkelstahl 30 x 30 X 4 mm 135 65 45 35 25 20
( bzu|= 200 N/mmz)

Die Sockelabdeckung (Stahlplatte, Uberlager, usw.) muss mit Lehm oder geeignetem
Mortel aufgebracht werden.

4.4 Sockelhinterltftung

Die Hinterliftung des Ofens muss mindestens 5 cm (It. ONORM B 8301 Punkt 5.17)
sein. Die LuftfUhrung zur Hinterliftung muss dem Kunden zur Reinigung zuganglich
sein.

45 Brennraumboden

Hat der Brennraumboden (Schamotte) eine ausreichende Festigkeit kann auf eine
Sockelabdeckung verzichtet werden. Der Brennraumboden muss zweilagig
fugenversetzt mit Ausbaustoffen gemaR ONORM B 8306 mit einer Gesamtstarke von
mindestens 7 cm inklusive Mortelschicht aufgebaut werden.
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5 Beispiel

Sockel mit Stahlplatte als Sockelabdeckung mit direktem Aufbau auf Rohdecke.



Technischer Ausschuss MERKBLATT 1
Seite 14/ 14

Sockelbau Ortobar o000

6 Richtlinien im Wohnbau mit Schallschutzanforderungen

Der Sockel und die Grundplatte des ortsfest gesetzten Ofens oder Herdes
durfen auf keinen Fall mit der Rohdecke eine Verbindung haben. Um diese
Verbindung zu unterbinden, muss schallddmmendes Material (Bsp.: Neopren,
Silomer, Filz o0.4&.) verwendet werden. Die Schalldammung (gemal3 den
jeweiligen Landesgesetzen) soll Uber die gesamte Grundflache des Sockels
ausgelegt und Uber den gesamten Ful3bodenaufbau hochgezogen werden.

Das Sockelmauerwerk und der Verputz missen vom tragenden Mauerwerk (bei
Mehrfamilienhdusern) entkoppelt werden.



