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1 Vorbemerkung

Bei der Wartung einer Feuerstatte wird empfohlen folgende Punkte zu beachten:

2 Geltungsbereich

Dieses Merkblatt ist gultig fur alle vom Hafner gebauten Feuerstatten (Kachelofen,
Kleinkachelofen, Warmluftofen, Kombiofen, Herd, Offener Kamin, Heizkamin,
Kaminofen, Ganzhausheizung, Hypokauste).

Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten.

3 Definition

3.1 Wartung einer Feuerstatte

Unter der Wartung einer Feuerstatte versteht man alle Arbeiten, die periodisch vom
Hafner auszufuhren sind, um einen bedienerfreundlichen und sicheren Betrieb der
Feuerstatte zu gewabhrleisten (Definition BA).

Nicht zu verstehen ist darunter die regelmafige Entaschung des Brennraums und
Reinigung der Zulufteinrichtung, die vom Betreiber der Feuerstatte selbst
durchzufihren sind.

4 Durchzufihrende Arbeiten

Folgende Arbeiten sind im Zuge einer Wartung der Feuerstatte vom Hafner
durchzufihren:

4.1 Visuelle Uberprufung der Feuerstatte

Eine Sichtinspektion des gesamten Ofenkorpers ist durchzufuhren. Insbesondere
Stellen mit Materialibergangen, wie zum Beispiel Fugen, Ubergang von Tur zu
Keramik/Putz oder auch die Anschlussfuge der Feuerstatte an das Mauerwerk sind
zu Uberprifen.
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4.2 Wartung des Brennraums

Eine visuelle Uberpriifung des Brennraums ist durchzufilhren. Weiters ist der
Brennraum zu reinigen und eventuell vorhandenen Mdrtelfugen sind zu verschliel3en.

4.3 Wartung des Heizzugs

Der gesamte Verlauf des Heizzugs ist zu Uberprufen. Weiters ist die Reinigung des
Heizzugs durchzufuhren.

4.4 Wartung der Ture

Die Brennraumture ist auf Dichtheit bzw. auf sicheres und festes Schlie3en zu
Uberprufen. Weiters muss die Dichtschnur der Heiztlre Uberprift werden und
erforderlichenfalls ausgetauscht werden. Vorhandene Glasflachen der Ture sind zu
reinigen.

4.5 Wartung der Zulufteinrichtung

Falls eine Zulufteinrichtung vorhanden ist, ist diese auf Funktionsfahigkeit zu prifen
und zu reinigen.

4.6 Putzflachen der Feuerstatte

Vorhandene Putzflachen der Feuerstéatte sind erforderlichenfalls auszubessern und
nachzustreichen, insbesondere der Sockel der Feuerstatte.

4.7 HinterlUftung

Die Hinterliftung und die Ludftungsgitter sind von Staub und anderen
Verunreinigungen zu saubern um eine storungsfreie Luftzirkulation zu gewébhrleisten.

4.8 Absperrautomatik

Sofern eine Absperrautomatik vorhanden ist, ist die Wartung nach Angaben des
Herstellers auszufiuihren. Die Wartung der Absperrautomatik ist im Zuge der Wartung
der Feuerstatte durchzufihren, falls vom Hersteller kein kirzeres Wartungsintervall
vorgeschrieben wird.
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5 Empfohlenes Intervall der Wartung

Die vorgeschlagenen Wartungsintervalle fir die verschiedenen Arten der Feuerstatte
wurden aus Merkblatt Nr. 4 des Technischen Ausschusses des Osterreichischen
Kachelofenverbandes ,Feuerstatten aus dem Hafnerhandwerk® Gbernommen und
sind nur Vorschlagswerte, die sich je nach Intensitat der Nutzung innerhalb des
empfohlenen Intervalls bewegen kdnnen.

Weiters sind die Wartungsintervalle fur verschiedene Bauteile laut Herstellerangaben
einzuhalten (Abbrandautomatik, Zulufteinrichtung, ...).

Art der Feuerstatte Wartungsintervall
Kachelofen 2 —5 Jahre
Kleinkachelofen 2 —5 Jahre
Warmluftofen 2 —5 Jahre
Kombiofen 2 —5 Jahre
Herd 2 —5 Jahre
Offener Kamin 2 —5 Jahre
Heizkamin 2 —5 Jahre
Kaminofen 2 —5 Jahre
Ganzhausheizung jahrlich
Hypokauste 2 — 5 Jahre
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Wartung Ihres Kachelofens

Projekt:

Ort:

Adresse:

Art der Feuerstatte:

erbaut:

letzte Wartung am:

Durchzufihrende Arbeit

erledigt

Sichtprifung der Feuerstatte auf Dichtheit

Sichtprifung der Fugen auf Dichtheit

Wartung der Fugen

Wartung der Anschlussfuge an das Mauerwerk

Reinigung des Brennraums

Uberprifung des Brennraums

eventuelles VerschlieRen von Mortelfugen

Reinigung des Heizzugs
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Wartung der Dichtschnur der Heiztiire

=
o

eventueller Tausch der Dichtschnur

)
[

Reinigung des Zuluftkastens
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N

Reinigung der Hinterliftung
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w

eventuell Putzflachen nachstreichen
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o

eventuell Sockel nachstreichen
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eventuell Absperrautomatik — Wartung laut Herstellerangaben

16 Hinweis auf Uberprifung der  Sicherheitseinrichtungen
wasserfuhrenden Teil durch den Hersteller

Bemerkungen:

lhr Hafner Datum

Kunde



