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Grotbscioten - Nennisat 22.07.2016
i
H
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i BImSchv.
Messergebnisse Art. 15a EN 15250
N L Stufe 2
% mgime, % mg/me,
mg/MJ mg/MJ
(13% 0,) (13% 0,) (13% 0) (13%0,) |
1 Volllast 434 0,05 654
e 2 Volllast 428 0,05 646 1100 o3 1250
1 Volllast o7 - 146
No: 2 Volllast 108 - 163 10 ) )
1 Volllast 35 - 45
oce 2 Volllast a1 - 53 = ) )
1 Volllast 11 - 19
Staub 2 Vollast o - 16 ® i o
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Betrifft: Vorortmessung Brotbackofen mit UmweltPlus Brennraum

Sehr geehrter Herr Ratz,

bei der am 12.12.2016 durchgefihrten
UmweltPlus Brennraum in
Messergebnisse ermittelt werden:

CO: 719 mg/MJ
NO: 88 mg/MJ
C0,:6,75%

Bild: Abbrandkurve BBO

6800 Feldkirch,

Vorortmessung des
Reichsstrasse 30

Brotbackofens

mit

konnten  folgende

o, No. aac (ppm)

-

880 Uplus Brennraum 30 kg - Nennlast 12.12.2016
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CO: 719 mg/M1]
NCO: 88 mg/M]
C0,:6,75%
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«Ermittlung der Feuerraumoffnung bei vorhandener Abgasanlage bzw.
«Abgasanlagenquerschnitts bei vorgegebener Feuerrauméffnung.

Abgasanlagenquerschnitt Fq: Feuerraumoffnung F:

FS = FO € E = Fs X\/ﬁ
Jn T
F Querschnitt der Abgasanlage in m?
Fo Feuerraum- bzw. Kaminéffnung in m?

Hohendifferenz  zwischen Feuerraumboden der Feuerrauméffnung

und Miindung der Abgasanlage in m
Einflussfaktor fir die Stromungsgeschwindigkeit des Gas-Luft-

€ Gemisches in Kamin und Abgasanlage




1.1 Ermittlung des Einflussfaktors e

) 1 < Ermittlung des Einflussfaktors e fiir die Berechnung der Feuerrauméffnung des
ortsfest gesetzten offenen Kamins.
Punktbewertung
1 Temperaturverlust in der Abgasanlage bei der Lage
. # - 11 im Inneren des Hauses gemauert 1,0
" 1.2 |an der AuRenwand gemauert
- 5) 6 7 1.2.1 |mit 1 AuBenwange gemauert 2,0
.2.2_| mit 2 AuBenwangen gemauert 4,0
.2.3 | mit 3 AuRenwangen gemauert 6,0
. auBen oder innen - freistehende gedammte Metallabgasanlage 1,0
4 aulen oder innen - Systemabgasanlage 2,0
2 Reibungswiderstand in der Abgasanlage
2.1 |aus Metall 1.0
2.2 |aus Formstii 2,0
2.3 gemauert 3,0
3 Querschnif anderungen im offenen Kamin und Verbindungsstiick
_ 3.1 | keine 0.0
Summe der Punkte |Beurteilung der Feuerstatte | Einflussfaktor e 3.2 Kegelfrmig 1,0
- qut 20 3.3 |rechteckig von weit auf eng 3.0
8.50is 11 befriedigend 25 3.4 rechteckig oder rund von eng auf weit 5,0
115 bis 15 genigend ,30 - .
15,5 bis 20 ausreichend ,40 . . .
20,5 bis 25 mangelhatt 50 4 R d im offenen Kamin
(ber 25 unbrauchbar ,60 4.1 | aus Metall 10
4.2 |aus For il 2,0
4.3 gemauert 3,0
5! Richtungsanderungen mal deren Anzahl
5.1 stumpfwinkelig oder rund 0,5
5.2 rechteckig 15
6 Absperrklappe 2,0
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