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Mitglied bei:

Aktuelle und künftige 
Brennräume für individuelle 
Kachelöfen

Rudolf Haselböck
Kachelofenverband

Mitglied bei:

Aktuelle und künftige Brennräume 
für individuelle Kachelöfen

• Überblick über individuelle 
Brennraumsysteme für den 
Hafner

• Neuerungen beim 
UmweltPlus Brennraum

• Stand Entwicklung 15 a 
Brennraum

• Stand Entwicklung 
Tunnelbrennraum
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KOK 2019

ÜBERBLICK ÜBER INDIVIDUELLE BRENNRAUMSYSTEME
FÜR DEN HAFNER
KACHELOFENBRENNRÄUME

Brennraum Verbrennungsluft Stand Emissions-

anforderungen

stehender/liegender
Brennraum (KOV 
Brennraum)

über Stehrost oder 
Türzarge 

Typisiert, in der KOB
umgesetzt

15a B-VG vor 2015,
erfüllt die 
derzeitigen 
Emissionsgrenzwerte
in Österreich nicht

UmweltPlus 
Brennraum

über Schlitze im 
Brennraum und 
Türzarge

Typisiert, in der KOB 
umgesetzt

15a B-VG, sowie die
Umweltzeichenricht-
linie UZ37 für 
Holzfeuerungen

15 a Brennraum Über Türzarge In Entwicklung 15a B-VG

Brennraum für den 
Tunnelofen

UmweltPlus Technik
Schlitze im 
Brennraum und 
Türzarge

In Entwicklung 15 a B-VG

KOK 2019

ÜBERBLICK ÜBER INDIVIDUELLE BRENNRAUMSYSTEME
FÜR DEN HAFNER

HERDBRENNRÄUME

Brennraum Verbrennungsluft Stand Emissions-

anforderungen

KOV Herdbrennraum über Stehrost oder 
Türzarge , rostlose
Feuerung

Typisiert, in der KOB
umgesetzt

15a B-VG vor 2015,
erfüllt die 
derzeitigen 
Emissionsgrenzwerte
in Österreich nicht

UmweltPlus 
Herdbrennraum

UmweltPlus Technik 
Schlitze im 
Brennraum und 
Türzarge, mit Rost

Typisiert, in der KOB 
umgesetzt

15a B-VG, sowie die
Umweltzeichenricht-
linie UZ37 für 
Holzfeuerungen
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KOK 2019

ÜBERBLICK ÜBER INDIVIDUELLE BRENNRAUMSYSTEME
FÜR DEN HAFNER

OFFENER KAMIN

EMISSIONSARMER BROTBACKOFEN

Brennraum Verbrennungsluft in den 

Brennraum

Stand Emissions-

anforderungen

Nach Merkblatt  8 
„Offener Kamin“

Verbrennungsluftöffnungen
unten, oben, seitlich oder 
eine Kombination einzelner  
oder aller Luftöffnungen

in der KOB
umgesetzt

Keine Anforderungen

Brennraum Verbrennungsluft in den 

Brennraum

Stand Emissionsanforderu

ngen

Nach Merkblatt  15 
„Brotbackofen“

UmweltPlus Technik
Schlitze im Brennraum und 
Türzarge

in der KOB
umgesetzt

Keine Anforderun-
gen, erfüllt jedoch 
die 15 a B-VG 
(Messbericht)

KOK 2019

AKTUELLE UND KÜNFTIGE BRENNRÄUME FÜR
INDIVIDUELLE KACHELÖFEN

Brennraum Stand

UmweltPlus Brennraum Seit 2011 im Einsatz
Seit 2015 notwendig für die 
Erfüllung der 15 a B-VG
2018 wurden weitere 
Bauoptionen typisiert

15 a Brennraum Erste Versuche 2016
Seit 2018 konkretes Projekt  in 
Entwicklung 

Brennraum für den Tunnelofen Erste Versuche 2015
Seit 2017 konkretes Projekt in 
Entwicklung
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KOK 2019

UMWELTPLUS BRENNRAUM – NEUE BAUOPTIONEN

- NEU:

- Ein Einsatz einer Brennraumdämmung ist nicht 

mehr notwendig

KOK 2019

UMWELTPLUS BRENNRAUM – NEUE BAUOPTIONEN

- NEU:

- Einsatz einer Gewölbeabdeckung möglich

- Dadurch konnten die Anforderungen der Vorarlberger Hafner den 

Kachelofen als Brotbackofen zu verwenden umgesetzt werden.
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Projektziel:

- Erfüllung der Emissionsanforderungen nach 15a B-VG

- Einfacher Aufbau

- Möglichkeit der externe Verbrennungsluftzufuhr

- Individuelle Größen für Holzmengen von 10 kg bis 26 kg

- Entwicklung einer Auslegungsrichtlinie und Umsetzung in der 
KOB

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Idee um diese Ziele zu erreichen:
- Verbrennungsluftzufuhr über Türzarge

- Erste Versuche mit 14,5 kg Brennraum 
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Messergebnisse bei 14,5 kg Brennraum:

- Nicht gut, aber auch nicht hoffnungslos!

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 10 kg Versuchskachelofens 

Bestehender Prüfkachelofen aus dem Projekt 
UmweltPlus Brennraum mit 
Gewölbeabdeckung (10 kg – liegender 
Brennraum) wurde umgebaut und 
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 10 kg Versuchskachelofens 

Und mit einer 
selbst 
gefertigten 
Schamotte-
zuluftzarge auf 
Grundlage der 
Erkenntnisse 
vom 14,5kg 
Brennraumes 
ausgestattet.

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 10 kg Versuchskachelofens 
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 10 kg Versuchskachelofens 

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 10 kg Versuchskachelofens 
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Versuche mit 10 kg liegender Brennraum
- Nach vielen Versuchen mit  verschiedensten 

Luftzufuhrquerschnitten konnten 2 Abbrände positive 
Ergebnisse aufweisen (OGC)

Tabelle: Auswertungsbeispiele aus einer Vielzahl von Versuchen

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens von 
liegendem auf stehendem Brennraum 

- Brennraumgröße: BxTxH = 27x36x59 cm

- Nach einer Vielzahl von weiteren Abbränden konnte die 
richtige Einstellung gefunden werden.

Tabelle: Beispiele von Messergebnissen

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

8,03 14,03 683 99 22 87,4

7,79 13,62 934 96 33 87,5

7,49 12,07 1016 96 31 87,2
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum auf von provisorische 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorische 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorische 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Versuche mit 10 kg stehendem Brennraum mit 
Ausführungszarge – Messwerte ???

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

6,01 13,87 954 104 54 87,2

8,28 15 883 87 39 90

6,37 10,19 1332 93 94 88,9

6,18 10,29 1572 114 79 89

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

7,14 11,7 991 98 45 90,8

6,6 11,49 840 122 49 89,7

6,6 13,03 1004 90 78 90,8

7,53 14,2 1130 99 74 90,9

5,7 11,99 1638 109 150 86,7

Tabelle: Beispiele von Messergebnissen
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Versuche mit 10 kg stehendem Brennraum mit 
Ausführungszarge 

- Wo ist das Problem???

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Umbau der Ausführungszarge und erneute 
Messungen

Tabelle: Messergebnissen

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

7,4 15,0 1201 92 56 90,1

9,3 16,4 1595 95 102 90,1

6,9 10,2 760 107 38 90,7

7,4 12,6 779 92 43 86,1

6,5 9,6 772 101 31 83,2

7,9 11,3 495 100 - 86

7,3 12,0 659 95 52 92

6,3 11,9 832 96 - 89,9

7,7 11,7 899 94 54 85,6

6,0 8,8 936 102 38 90,6

8,3 14,4 996 79 40 87,3

6,6 11,2 1025 82 29 92
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- 10 kg Versuchskachelofens mit stehendem 
Brennraum 

- Nach etwa 80 Versuchsmessungen und Modifikationen 
konnte eine Zuluftzargeneinstellung gefunden werden, 
welche Emissionswerte liefert um die 15 a B-VG zu erfüllen.

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

7,1 12,1 912,4 94,6 48,3 88,6

Tabelle: Mittelwerte aus den Messergebnissen

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Messung mit 16 kg Versuchskachelofens

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

7,13 12,42 711 81 45 85

KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Rahmenbedingungen für den Bau eines 15 a 
Brennraumes:

- Stehender Brennraum

- Brennraudämmung

- Türeinbau nur an der Schmalseite des Brennraumes 

- Exakte Umsetzung der Auslegungsrichtlinie der 
Verbrennungsluftzufuhr über die Türzarge

- Bei Einsatz einer z.B. vorgefertigten metallischen Türzarge ist 
diese nur für eine bestimmte Holzmenge zulässig.
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KOK 2019

PROJEKT 15 A BRENNRAUM

- Ausblick:

- Weiter Messungen mit 16 kg Versuchskachelofens
- Bau und Messung eines 26 kg Versuchsofens
- Entwickeln einer Auslegungsrichtlinie und Implementierung in 

die Kachelofenberechnung
- Prüfung an der TU-Wien
- Umsetzung des Projektes bis Anfang 2020

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Projektziel:

- Kachelofenbrennraum als Tunnelausführung

- Erfüllung der Emissionsanforderungen nach 15a B-VG

- Externe Verbrennungsluftzufuhr

- Individuelle Größen für Holzmengen von 10 kg bis 26 kg

- Umsetzung in der KOB Software  
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Idee um diese Ziele zu erreichen:

- Einsatz der UmweltPlus Verbrennungstechnik mit  
Verbrennungsluftzufuhr über die Türzarge und den Brennraum 

- Bau eines 26 kg Tunnelkachelofens und Durchführung von 
Versuchen ob eine Umsetzung möglich ist

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 26 kg Tunnelofens:
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 26 kg Tunnelofens:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 26 kg Tunnelofens:
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 26 kg Tunnelofens:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 26 kg Tunnelofens:
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Versuche mit dem 26 kg Tunnelofen:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Messergebnisse 26 kg Tunnelofen:



© Österreichischer Kachelofenverband 23

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 10 kg Tunnelofen:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 10 kg Tunnelofen:
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 10 kg Tunnelofen:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 10 kg Tunnelofen:
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Bau eines 10 kg Tunnelofen:

KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Ausblick:

- Messungen mit dem 10 kg Versuchskachelofen
- Überprüfen und eventuell Modifikation der 

Auslegungsrichtlinie
- Bau eines 16 kg Tunnelofens
- Prüfung an der TU-Wien
- Umsetzung des Projektes bis Mitte 2020
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KOK 2019

TUNNELPROJEKT

- Voraussichtliche Rahmenbedingungen für den Bau 
eines Tunnelkachelofens:

- Stehender und liegender Brennraum

- Brennraudämmung

- Schlitze seitlich im Brennraum und Unterkante Türzarge  

- Türeinbau an jeder Seite möglich, keine Größenbegrenzung 

KOK 2019

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ich bitte um Ihre Fragen!

Das gesamte VFH-Technik-Team steht Ihnen bei technischen 
Problemen, Hilfestellungen und Schadensfällen wie: z.B. 

Ausführung, Normen, Brandschutz, Abgasanlagen, 
Energieeffizienz, Förderungen, Planung und Berechnung 

ganzjährig zur Verfügung!


