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Mitglied bei:

Schornsteinberechnung nach EN 13384, 
Offener Kamin und Brotbackofen in der 

Kachelofenberechnung mit 
Anwendungsfällen aus der Praxis

Ing. Josip Zekic

Österreichischer Kachelofenverband

KOK Austria 2019

Zu meiner Person 

• Techniker beim KOV

• Verantwortlicher für Kachelofenberechnungs-
programm und EDV

Dienstleistungen:

• Programm Support (Telefon, Fernwartung)

• KOB Schulungen (AT, IT, SK, CZ, HU …)

• Fachvorträge zum Thema Kachelofen

• Technische Beratungen

• Unterricht Meisterkurs

• Digitalisierung
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KOK Austria 2019

Neuerungen im 
Kachelofenberechnungsprogramm 

• Projektangaben - Ausführung der Ofenhülle

• Schornstein - Ungünstiger Winddruckbereich

• UmweltPlus Brennraum mit Gewölbeabdeckung

• Heizkamin mit Direktanschluss 
Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische 
Berechnung nach EN 13384-1

• Auslegung – Brotbackofen

• Auslegung – Offener – Kamin
- Ermittlung des Abgasanlagenquerschnittes
- Ermittlung der Brennraumgröße

• Thermoluftzug und Luft-Abgas-Systeme (LAS)

KOK Austria 2019

Projektangaben -Ausführung der Ofenhülle

NEU
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KOK Austria 2019

Schornstein - Ungünstiger Winddruckbereich

NEU

KOK Austria 2019

UmweltPlus Brennraum mit Gewölbeabdeckung

NEU
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KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

NEU

KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

Eingabe

Fenster 1
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KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

Eingabe

Fenster 2

NEU

KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

Eingabe

Fenster 3
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KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

Eingabe

Fenster 4

KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

Eingabe

Fenster 5

Ergebnis
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KOK Austria 2019

Abgasanlagen – Wärme- und strömungs-
technische Berechnung nach EN 13384-1

AUSDRUCK

KOK Austria 2019

Auslegung - Brotbackofen

NEU
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KOK Austria 2019

Auslegung - Brotbackofen

Auswahl

KOK Austria 2019

Auslegung – Offener Kamin

Auswahl
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KOK Austria 2019

Auslegung – Offener Kamin

Eingabe

Ergebnis

KOK Austria 2019

Auslegung – Offener Kamin

Ausdruck
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KOK Austria 2019

Auslegung – Offener Kamin

Eingabe

Ergebnis

KOK Austria 2019

Auslegung – Offener Kamin

Ausdruck
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KOK Austria 2019

Thermoluftzug und Luft-Abgas-Systeme 
(LAS)

3 Typen von LAS-Systemen

1. Konzentrisches LAS-System mit Ringspalt

2. nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte – Wärmedurchlasswiderstand 
Abgasschacht/Luftschacht < 0,65 m².K/W

3. nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte – Wärmedurchlasswiderstand 
Abgasschacht/Luftschacht ≥ 0,65 m².K/W

KOK Austria 2019

1. Konzentrisches LAS-System 
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KOK Austria 2019

1. Konzentrisches LAS-System im KOB 

Auswahl

KOK Austria 2019

2. Nicht-konzentrische nebeneinander  
liegende Schächte mit WDW < 0,65 m².K/W 
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KOK Austria 2019

2. Nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte mit WDW < 0,65 m².K/W

Auswahl

KOK Austria 2019

3. Nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte mit WDW ≥ 0,65 m².K/W
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KOK Austria 2019

3. Nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte mit WDW ≥ 0,65 m².K/W im KOB

KOK Austria 2019

Eingabe der Zuluftleitung bei LAS-Systemen
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KOK Austria 2019

Eingabe der Zuluftleitung bei LAS-Systemen

LAS –

Temp.

KOK Austria 2019

Rechenergebnis bei LAS-Systemen
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KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Kachelofen

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Kachelofen
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KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis

• Altes saniertes Haus , Baujahr 1478

• Verbrennungsluftzufuhrt nur über LAS möglich

• Zuluftkanal 30x30 cm mit 3cm Dämmung im EG geführt
1.Stock                                      EG

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Kachelofen
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KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Kachelofen + Offener Kamin

Verbrennungsluft

Zufuhr

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Berechnung des Kachelofens - Zuluft
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KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Berechnung des Kachelofens

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Offener Kamin
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KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Offener Kamin

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Kachelofen + Offener Kamin



© Österreichischer Kachelofenverband 21

KOK Austria 2019

LAS - Anwendungsfall aus der Praxis
Voraussetzungen beim Bau

• Verbrennungsluft-Querschnitt groß wählen

• Dämmung (Wärmeentwicklung im Luftschacht 
vermeiden)

• Position des Luftschachts (nicht zu nah bei 
Wärmequellen)

• Kunden Zuluft Schacht bewusst machen (Reinigung, 
frei halten)

• Anheizen und erst nach Anbrennen des Holzes Türe 
schließen.

KOK Austria 2019

www.kachelofen.pro – KOB Onlineversion 

Weiterentwicklung
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KOK Austria 2019

Weiterentwicklung - KOB neue Version 3.x

KOK Austria 2019

Weiterentwicklung - KOB neue Version 3.0

VORTEILE:

• FIT für die Zukunft (Programmiersprache C#)

• Programm wird schneller

• Stufenloser Zoom per Tastenkombination 

• Schnell Verfügbare Online Datenbank mit 
Rauchfängen, Heizeinsätzen, Verbindungsstücken, …

• Keine Updates mehr, Verbesserungen sind sofort online

• Läuft online auf allen Geräten (PC, MAC, Tablet) 

• Onlineversion bietet zusätzliche Optionen / Formulare

• Schnellere Übersetzungen für Sprachversionen
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KOK Austria 2019

Josip Zekic 
zekic@kachelofenverband.at

01 / 256 58 85-16

Kundensupport
per

Fernwartung

Fragen
zum

Programm

Zögern Sie nicht mich zu kontaktieren!

KOK Austria 2019

Noch Fragen ?


