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Mitglied bei:

Entwicklungsstand 15 a Brennraum
Adaptierter Normalbrennraum mit Erfüllung der 

gesetzlichen Emissionsgrenzwerte 

Rudolf Haselböck

Österreichischer Kachelofenverband

Keramiko 2020

Erste Versuche im Jahr 2016

• Schon im Jahr 2016 wurden erstmals Versuche ohne konkreten 
Entwicklungsauftrag an einem modifizierten UmweltPlus 
Brennraum durchgeführt um folgende Fragen zu beantworten:

• Möglicher „einfacherer“ Aufbau des Brennraumes mit der 
Möglichkeit einer externe Verbrennungsluftzufuhr

• mit Erfüllung der Emissionsanforderungen nach 15 a B-VG
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Keramiko 2020

• Verbrennungsluft über die Türzarge mit einem 14,5 kg 
Brennraum – Querschnitte 15 cm²/kg Holz

Erste Versuche im Jahr 2016

Keramiko 2020

• Verbrennungsluft über die Türzarge mit einem 14,5 kg 
Brennraum – Querschnitte 15 cm²/kg Holz

Erste Versuche im Jahr 2016

3

4



KERAMIKO 2020

© Österreichischer Kachelofenverband 2020 3

Keramiko 2020

- Messergebnisse bei 14,5 kg Brennraum:

- Nicht gut, aber auch nicht hoffnungslos!

Erste Versuche im Jahr 2016

Keramiko 2020

Konkreter Entwicklungsauftrag 06/2018

• Entwicklung einer Auslegungsrichtlinie und Bau von 
Versuchsöfen aufgrund der ersten Versuchsergebnisse 
aus dem Jahr 2016 mit folgenden Erkenntnissen:

- Brennraumgeometrien nach EN 15544

- Zuluft über die Zarge allseitig

- Brennraumdämmung

- Einbau der Ofentür nur an der schmalen Brennraumseite

- Große Zuluftzargenquerschnitte erforderlich

- Brennräume für Holzauflagemengen von 10 - 25 kg

- Bau von Prüföfen für 10, 16 und 25 kg Holzauflagemenge
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Keramiko 2020

10 kg Prüfofen

Keramiko 2020

10 kg Prüfofen

- Versuche mit 10 kg liegender Brennraum

- Nach vielen Versuchen mit  verschiedensten 
Luftzufuhrquerschnitten konnten 2 Abbrände positive 
Ergebnisse aufweisen (OGC)
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Keramiko 2020

10 kg Prüfofen

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens von 
liegendem auf stehendem Brennraum 

- Brennraumgröße: BxTxH = 27x36x59 cm

- Mit veränderten Zuluftzargenquerschnitten.

- Nach einer Vielzahl von weiteren Abbränden konnte die 
richtige Einstellung gefunden werden.

Keramiko 2020

10 kg Prüfofen

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens von 
liegendem auf stehendem Brennraum –
provisorische Zuluftzarge

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

8,03 14,03 683 99 22 87,4

7,79 13,62 934 96 33 87,5

7,49 12,07 1016 96 31 87,2
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Keramiko 2020

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorischer 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

10 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorischer 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

10 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorischer 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

10 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Umbau des 10 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum von provisorischer 
Zuluftzarge – auf Ausführungszarge

10 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- 10 kg Versuchskachelofens mit stehendem 
Brennraum 

- Nach etwa 80 Versuchsmessungen und Modifikationen 
konnte eine Zuluftzargeneinstellung gefunden werden, 
welche Emissionswerte liefert um die 15 a B-VG zu erfüllen.

CO2 [%] CO2 max [%] CO [mg(MJ] NO [mg/MJ] OGC [mg/MJ] eta [%]

7,1 12,1 912,4 94,6 48,3 88,6

Tabelle: Mittelwerte aus den Messergebnissen

10 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 16 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

16 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen
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Keramiko 2020

- Bau eines 25 kg Versuchskachelofens mit 
stehendem Brennraum   

25 kg Prüfofen

Keramiko 2020

- Aktueller Stand nach rund 180 Abbrandversuchen und vielen  
Umbauten:

- 10 kg und 16 kg Brennraum an der TU Wien geprüft

- 25 kg Brennraum Anfang Februar zur Prüfung an die TU

- Weitere Vorgehensweise:

- Nach Prüfung des 25 kg Brennraumes Erstellung einer endgültigen 
Berechnungsrichtlinie zur Auslegung der Türzarge und anschließende 
Umsetzung im der Kachelofenberechnung

- Abschluss des Projektes voraussichtlich Mitte 2020

15 a Brennraum
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Keramiko 2020

- Zusammenfassung der Brennraumeigenschaften

- Stehender Brennraum

- Brennraudämmung

- Türeinbau nur an der Schmalseite des Brennraumes 

- Exakte Umsetzung der Auslegungsrichtlinie der Verbrennungsluftzufuhr 
über die Türzarge

- Bei Einsatz einer z.B. vorgefertigten metallischen Türzarge ist diese nur für 
eine bestimmte Holzmenge zulässig.

15 a Brennraum
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