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Verteilung der Feinstaubemissionen in ﬁsterreich 2017 Entwicklung der Anzahl neu installierter Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskessel
. Pl {‘Haushatten.und Kiei be

Anzahl Biomassekessel*

0,7 % M Heizol 15.000 1.500.000 §
Industrie 0,2 % M Erdgas \ = Kumulierte l:nizf.\lknc‘u
44 % M Ofen, Herde 120003 b, 1200000 Hackgut- und Pelletskessel
16,8 % M Allesbrenner .
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— 27.930 t 2,2 % M Hackgut = Feinstaubemissionen
’ 0,7 % M Pellets 6.000 I T 600.000  pM 10 im Kleinverbrauch
Ve 0,5 % M Kohle ' {Haush.zitz, chicrbe,
Z Moderne 17,8 % M Landwirtschaft 3.000 et ST
Blomassekessl{ 15,7 % I Verkehr . y e
4,0 % I Energieversorgung $ 88522885888 ¢8¢8 QS ot
2,9%  Sonstige § 8 83 353 ¢ 8883 3 ¢ . instaub (rendiine):
! == Osterreichische Luftschadstoff-Inventur 1990

017, Umweltbundesam,
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Quelle: Factsheet Staubemissionen, aktuelle Daten und Ausblick auf 2050, BEST “umulerter Zuwachs installerter Biomassekesseln <100 kW Factsheet Staubemissionen, Bioenergy 2020+

Anteil der Ofen und Herde an den Feinstaubemissionen in Osterreich 4,4%!
Feinstaubemissionen aus Biomassefeuerungen deutlich riickldufig, obwohl Anzahl der Anlagen steigt!
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Feinstaub im Wohnraum - Projektubersicht

* PROJEKT

— Staubanalyse im Innenraum

— Geférdert durch BMDW d

- LOUfZeiT: 03.201 8 - O8-20] 9 KOOPERATION MIT KOMPETENZ

» Projektziele (Auszug):

— Messungen der Staubkonzentration und
-zusammensetzung in RGumen

— Simulation der Staubverfrachtung durch die
Luftbewegungen im Raum

(] PrOjekTpOrTner ::;;k%i%%éCHUNG V e T
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Ergebnisse - Staub im Innenraum éﬁ
* Feinstaub im Wohnraum
— PM 10, PM 2.5, PM 1.0
» Betrieb mit Kachelofen
Keramiko 2020
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Staub im Innenraum - Grenzwerte

« Aktuell keine Grenzwerte fir Innenrdume
» Werte zur Orientierung

EU-Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008
4 50 pg/m? durfen nicht ofter als 35 mal im Kalen-
PM10 Tagesmittelwert derjahr Uberschritten werden
Jahresmittelwert 40 pg/m*
PM2.5 Jahresmittefwert 20 pg/m?* (ab 1.1.2020; bis dahin 25 pg/m?)
gemaB 1G-L ( It Luft (IG-L. BGBI. 115/97) in Umsetzung der
Richtlinie 1999/30/EG, seit Juli 2001)
“ Tagesmittelwert, trat am
== 31.12.2004 auter Kraft 150 pglm®
Tagesmittelwert; zulassige Anzahl
PM10 von Uberschreitungen pro Kalen- | 50 pg/m*
derjahr seit 2010: 25
Jahresmittewert, Uberschreitun- N
gen nicht zulassig 40 pgim
Luftgiteleitwerte der WHO (2005)
PM10 24-Stunden-Mittelwert 50 pg/m?®
Jahresmittelwert 20 pg/m®
PM2.5 24-Stunden-Mittetwert 25 pg/m*
Jahresmittelwert 10 pg/m?

*TSP: Total Suspended Particles
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Ergebnisse - Staub im Innenraum
« Vergleich zv ,,Grenzwerten*
Mittlere Einfamilienhaus (Bezirk Mistelbach) Wohnung (1140 Wien)
Konzentration PM 10 PM 2,5 PM 1,0 PM 10 PM 2,5 PM 1,0
[ug/m?® | [ug/m?] | [wg/m’] | [ue/m?] | [ug/m’] | [ug/m?)
vor Anziinden 51 36 31 50 27 23
wihrend Abbrand 35 29 26 44 20 16
nach schlieBen der - - - 39 17 13
Zuluft
EU-Richtlinie 2008/50/EG !
Zeitraum Grenzwert | Anmerkungen
irfen nicht &fter als mal im
PM 10 Tag 50 pg/m? Ealenderja';\tr fi;ersclhr?lien werden
PM 2.5 | Kalenderjahr 25 pg/m?® | ab1.1.2020: 20 ug/m*
Luftgiiteleitwerten der WHO 2
Zeitraum Leitwert
24-Stunden 50 pg/m?
PM 10 Jahresmittelwert | 20 pg/m?
24-Stunden 25 pg/m’
PM 235 Jahresmittelwert | 10 pg/m?
Keramiko 2020
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Ergebnisse - Staub im Innenraum ég
* Einfluss AuBBenluft
— Freitag — Heizen mit mit Kachelofen
— Montag — Heizen mit Heizkorpern
Medianwerte Freitag Montag
(26.04.2019) |(29.04.2019)
PM 10 [ug/m?] Aulienluft |65,0 12,2
HE Innenluft |35,4 28,2
PM 2,5 [ug/m?] AulRenluft |17,9 8,9
2 (HE Innenluft | 12,6 8,4
PM 1,0 [1ig/m”] AuBenluft |6,7 7,2
- HE Innenluft |7,2 4,0
Keramiko 2020
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Besprechungsraum KOV éﬁ
« Klimaanlage - Kuhlen/Heizen
S Besprech-ung-s:au:r'\ mit.;(limaanlagf‘(wi-e: 22)
3.6.2019 (Grimm)
Keramiko 2020
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Ergebnisse - Staub im Innenraum

+ Ultrafeinstaubmessung: PM < 1 um
« Kerzen vs. Kachelofen

Wohnung, 1140 Wien
Aktivierun, g Speicherofen (P-Trak)

10:35 Zuluft geschlossen
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g
09:50 anheizen

09:58:20 10:13:20 10:28:20 10:43:20 10:58:20 11:13:20 11:28:20
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Ergebnisse - Staub im Innenraum

» Ultrafeinstaubmessung: PM < 1 um
» Kerzen vs. Kachelofen

Wohnung, 1140 Wien
Aktivierung Speicherofen + Kerzen
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Ergebnisse - Staub im Innenraum vo;»
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« Grundlage - Projekt ,KachelofenSimulation“

Temperaturen Raum- Vernetzung & Daten-
Kachelofen Modell Randbedingungen Analyse
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Ergebnisse - Staub im Innenraum

Yopen

+ Konvektion - Kachelofen

Feinstaubkonzentration
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Staub im Innenraum
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- Kein Anstieg bzw. Abnahme der Feinstaub-Konzentration bei Betrieb von Kachelofen
- Starker Einfluss der Feinstaub-Konzentration in AuBBenluft
-> Wartung der Anlage, dichte Bauweise wichtig

- Anzinder direkt im Brennraum des Kachelofens entzinden
- Kerzen - Anstieg der Feinstaub-Emissionen massiv, bei Kachelofen deutlich geringer —

Verhdaitnis 1:100.

-> Weitere Messungen bei Kamineinsatzen vorgesehen (nachlegenl)

Keramiko 2020
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Feinstaub Argumentation fur den Hafner cffi
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> Der Feinstaub in der Atemluft in Osterreich ist in den letzten 15 Jahren in Osterreich um
rund 30% gesunken. Die Atemluft war seit Jahrhunderten nicht so sauber wie heute.

- Die Feinstaub-Emissionen sind nicht nur insgesamt ricklaufig, sondern auch der
Feinstaub aus Holzfeuerungen.

- Kacheléfen (und andere Hafnerprodukte) verbrennen besonders sauber. Der
Kachelofen beweist dies mit dem Osterreichischen Umweltzeichen.

- Die Lebenserwartung der Menschen in Osterreich war noch nie so hoch wie heute.

- Richtiges Einheizen — von oben anzinden von trockenem, naturbelassenem Brennholz -
tragt wesentlich zur Feinstaubreduktion bei.

Wir verbinden. i

Hafner. Industrie.
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