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Keramiko 2020

Temperaturbedingung – EN 13 384-1
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Außenlufttemperatur – EN 13 384-1

Nach EN 15544 – Ist eine Temperatur von 0°C zu verwenden.  
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Druckbedingungen – EN 13 384-1
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Umsetzung der EN 13384-1 in Kachelofenberechnung
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Kachelofenberechnung – Schornstein Eingabe 

Keramiko 2020

Kachelofenberechnung – Schornstein 
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Kachelofenberechnung – Schornstein LAS Eingabe 

Berechnung der Temperatur und des 
Druckverlustes der Verbrennungsluft:
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Kachelofenberechnung - Schornstein Eingabe - Längen
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Höhe Einmündung 
Verbindungsstück
bis Anschluß
Verbrennungsluft 
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Thermoluftzug und Luft-Abgas-Systeme (LAS)

3 Typen von LAS-Systemen

1. Konzentrisches LAS-System mit Ringspalt

2. nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte – Wärmedurchlasswiderstand 
Abgasschacht/Luftschacht < 0,65 m².K/W

3. nicht-konzentrische nebeneinander liegende 
Schächte – Wärmedurchlasswiderstand 
Abgasschacht/Luftschacht ≥ 0,65 m².K/W

Keramiko 2020

1. Konzentrisches LAS-System 
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2. Nicht-konzentrische nebeneinander liegende Schächte mit WDW < 0,65 m².K/W 

Abgastemperatur: +100 °C
Kalte Außenluft: -10 °C
Raumlufttemperatur: +20 °C
Bei 50% relativer Feuchte
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3. Nicht-konzentrische nebeneinander liegende Schächte mit WDW ≥ 0,65 m².K/W

13

14



KERAMIKO 2020

© Österreichischer Kachelofenverband 8
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Zusammenfassung

• EN 13384 Teil 1 in Kachelofenberechnung umgesetzt

• Kachelofenberechnungsprogramm bietet alle für den Hafner 
notwendigen Möglichkeiten zur Berechnung von Einfachbelegungen

• Berechnung von LAS Systemen ist umgesetzt

• Durch den modernen Hausbau ist ein komplexes 
Berechnungsprogramm für den Hafner notwendig

• Weiterentwicklung des Kachelofenberechnungsprogrammes 
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Josip Zekic 
zekic@kachelofenverband.at

01 / 256 58 85-16

Kundensupport per
Fernwartung

Fragen zum
Kachelofenberechnungsprogramm

Zögern Sie nicht mich zu kontaktieren!
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Ing. Josip Zekic

ÖSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND
Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs
A-1220 Wien, Dassanowskyweg 8

Tel: +43/(0)1/256 58 85 - 16
E-mail: zekic@kachelofenverband.at
web: www.kachelofenverband.at

Noch Fragen ?
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Danke für die Aufmerksamkeit!
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