HELOFEN WOHNEN

KACHELOFEN

CNERGIE, DIE

EINFACH

Kachel6fenboomen. Zum einenweil Brennholz giinstig
und umweltfreundlich ist, zum anderen, weil sie eine

GUT TUI

einzigartige Warme ausstrahlen. von oLiver scHeiser

M NacheinemkaltenSkitagim Winter
heimkommen, sich zum Kachelofen
setzen, die Augenschlieflenundeinfach
nurdie wohlige Wirme genicBen. Wer
dieses Gefiihl kennt, will es nie mehr
wieder missen. Ein Kachelofen ist Le-
bensqualitit. In vielen Burgen, Schlos-
sern, Palais, Klisstern, aberauchinalten
Bauernhéfen finden sich Kachelsfen
mit jahrhundertealter Geschichte.
Und diese Tradition wird weiter gelebr.
Derzeit ist ein regelrechter Boom zu
beobachten. , Die Nachfrage war schon
linger gut, aber in der Zeit der Corona-
Epidemie ist sie um 30 Prozent ge-
stiegen”, erklirt Thomas Schiffert, Ge-
schifsfiihrer Osterreichischer Kachel-
ofenverband. Durch die aktuelle Gas-
bzw. Energiekrise ist die Nachfrage
nocheinmal um mindestens 50 Prozent
explodiert. Einwichtiger Aspekrist hier
natiirlich der Preis. ,Brennholz ist ver-
glichen mit anderen Heizsystemen
immer noch am giinstigsten”, sagt
Schiffert. Ein weiterer Punkt ist das
Thema Blackout, Stichwort: Vorsorge.
,Ein Kachelofen ist eigentlich das ein-
zige ernst zu nehmende Heizgeriit, das
villig ohne Strom funkrioniert.”

Doch was zeichnet einen Kachelofen
aus? Warum wird er als so angenehm
empfunden? Die Wirme entsteht
tberwiegend durch milde, lang anhal-
tende, behagliche Strahlungswirme
und nicht durch Konvektion. Bei
Konvektion wird die Luft erhitze. Beim
Kachelofen wird der Korper direkt

erwirmt. ,Vom Prinzip her ist das so
ihnlich, wie es die Sonne macht”, sagt
Schiffert. Studien belegen, dass diese
Form der Wirmetibertragung auch
viele gesundheitliche Vorteile hat. Soist
der Mensch in einem Kachelofenklima
belastbarer und man kann besser ent-
spannen.” Beieinem Kachelofen kiinne
man die Lufttemperatur niedriger
halten als bei einem Heizkorper, bei
gleichem Wirmeempfinden. ,,Durch
die Strahlungswirme muss man die
Luft nicht so warm machen, und das ist
viel angenehmer fiir den menschlichen
Kérper. Auch die (relative) Luftfeuch-
tigkeit im Wohnraum wird erhohe.”
Ein weiter Nachteil von Konvektion —
sie bewirkt Staubaufwirbelung. Diesen
Staub atmet man ein und das fithlt sich
dann wie trockene Luft an. Das ist beim
Kachelofen weit weniger der Fall. Da-
heristerauch fiir Allergikerein Thema.

EINE TONNE SPEICHERMASSE. Wie
funktioniert eigentlich ein Kachelofen?
Das Geheimnis ist die grofle Speicher-
masse, die so ein Ofen hat. In der Regel
ist das eine Tonne und mehr, ein Grof3-
teil davon Schamotesteine. Diese neh-
men die freigesetzte Energie rasch auf
und geben sie langsam und sehr gleich-
mibig tiber mehrere Stunden ab. ,Die
Energie wird in einer Stunde, beim Ein-
heizen, freigesetztund iiber mindestens

12 Stunden abgegeben.”
Apropos Einheizen, der Fachmann er-
kldrt, wie man es richtig macht: »
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Der Klassiker, wie
ihn viele kennen.
Kacheldfen haben
in Osterreich eine
jahrhundertealte
Tradition

.Das Brennholz wird kreuzweise in
den Brennraum geschlichtet. Darauf
kommt diinnes Anziindholz und eine
Anziindhilfe, am besten aus nattirli-
chen Materialien. Also ganz wichtig,
das Holz wird oben angeziindet.” Da
die Verbrennungsgase so durch die
heifie Flamme strémen miissen, ist die
Verbrennung auf diese Weise beson-
ders umweltfreundlich. , Gutes Feuer
brennt wie Chili, vonobennachunten®,
sagt Schiffert. Prinzipiell kann in einem
Kachelofen jede Art von natiirlichem
Holzverbranntwerden. ,Entscheidend
ist, dass es ausreichend trocken ist, also
einen Wassergehalt von maximal 20
Prozent aufweist." Zu beachten bei
Holz ist weiters, dass Hartholz wie etwa
Buche eine deutlich hhere Dichte auf-
weist als Fichte. ,Entscheidend fiir die
Wirme ist, dass die gleiche Masse (in
kg) aufgelegt wird. Dies bedeutet z. B.
mehr Scheite bei Fichte als bei Buche.
Am besten wiegen Sic es einmal auf
einer Waage ab.” Auch Holzbriketts
sind kein Problem. Man kann dann so-
garetwasweniger Gewicht verwenden,
weil sie trockener sind als reines Holz.
Den Ofensollte man dann abschliefen,
wenn nur noch kurze blaue Flammen

In punkto

Design spielen
Kacheltifen heute
alle Stiickeln. Ob
angelehnt an alte
Ofen in einem
Schloss oder
Palais (oben)
oder ganz neu
interpretiert (re.).
Heute verwendet
man groBteils
Glastiren, umdas
Feuer auch optisch
Zu genieBen

sichtbarsind. , Das istin der Regel nach
ca. einer Stunde Brennzeit der Fall®, er-
kldrt der Techniker.

EINHEIZEN UND FERTIG. Es gibt mitc-
lerweile Systeme, die die Luftzufuhr
automatisch abschlieflen. ,Man heizt
ein und schlieft die Tiir. Den Rest erle-
digt der Ofen selbst. Die Luft kommt
heute in der Regel nicht mehr iiber das
Tiirl hinein, es gibt eine eigene Luftzu-
fuhr. Im Ofensind Sensoren eingebaut,
die erkennen, wann die Verbrennung
dem Ende zugeht, sie schlielen dann
selbsttitig die Verbrennung ab.” Der
Vorteil: Man kann nach dem Einheizen
das Haus verlassenund muss nicht war-
ten. Auch alte Kacheldfen kénnen
nachgeriistet werden. ,Die Technik
steckt dann in der Tiir", so Schiffert.

Eine immer beliebter werdende Form
des Kachelofens ist der Kachelherd.
Diese, Kacheltfen zum Kochen* haben
ganz verschiedene Funktionalititen.
+Ein Durchheizherd etwa wird in der
Kiiche befeuert und als Herd benutzt.
Er hat aber eine Umschaltklappe, mit
derdie Wirme in den Speicherteil — ein
Kachelofen chne Brennraum — umge-
leitet wird und als Heizung dient. %

Das Prinzip ist
dhnlich wie bei der
Sonne. Es wird
nicht die Luft
erwarmt, sondern
der Korper direkt.
Daher ist die
Kachelofen-Wérme
auch so angenehm.

DI Dr. Thomas Schiffert,

Geschiftsfiihrer
Osterreichischer
Kachelofenverband
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werden immer

diesen Ofen kann
man kochen und

schwéren darauf

Die Funktionsweise eines
Kachelofens (re.). Jeder Ofen
wird in Handarbeit gemauert

Es gibtheuteviele Spitzenkche, dieauf
Kachelherde schwéren®, so Schiffert.
Grundsitzlich kann maneinen Kachel-
ofen iiberall hinbauen. Zu beachten ist
das Vorhandensein eines geeigneten,
funktionsfihigen Rauchfangs, die aus-
reichende statische Belastbarkeit des
Bodens und die Sicherstellung von aus-

Kacheldfen
kénnen fast
Uberall hingebaut
werden, sofern
gewisse
Voraussetzungen
gegeben sind. Die
Speichermasse
betragt meist eine
Tonne und mehr.
Dadurch kann die
Warme Ober einen
langen Zeitraum
abgegeben
werden

reichend Verbrennungsluft. Ein Ka-
chelofen muss heute wie jeder andere
Ofen, Herd oder Kessel strenge gesetz-
liche Anforderungen an den Umwelt-
schutz — Stichwort Feinstaub —und an
die Energieeffizienz erfiillen. Dies stellt
der Hafner (Ofenbauer) durch eine
eigene technische Berechnung sicher.

A\

+Kacheldfen sind heute mit dem &ster-
reichischen Umwelczeichen fiir Holz-
heizungen ausgestattet”, weist Schif-
fert auch auf die Umweltfreundlichkeit
dieser Heizform hin. ,Heute st es sogar
durchaus iiblich, dass ganze Wohnun-
gen mit einem Kachelofen beheizt wer-
den kénnen.”  www.kacheloferverband.at

Zahlen und Fakten

—+ Derzeit finden sich in Osterreich

rund 450.000 Kacheltfen, dies
entspricht 13 Prozent der
tisterreichischen Haushalte und einer
installierten Leistung von 2.000 MW
(1Megawatt sind 1 Million Watt).

— Derjdhrliche Zuwachs an Kacheltifen
in Osterreich betrégt ca. 10.000 Stiick.
In Osterreich gibt es ca. 600
Hafnerbetriebe.

— Inden vergangenen 20 Jahren haben
sich die Emissionswerte der
tisterreichischen Kachelafen um

85 Prozent reduziert.

—+ Preislich gibt es Kacheltifen ab
9,000 Euro zu ersteher, . - Durchschnitt
bezahlen heimische Kaufer 12.000

bis 15.000 Eura.
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