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Holzfeuerung. Der fachgerechte Betrieb von Kamin- und Kachelofen sorgt nicht nur fiir optimale Brennleistung, sondern
schont auch die Umwelt. Von ordentlichen Scheiten und passenden Anziindern.

Richtig Einheizen ohne Rauch und Ruf}

VON URSULA RISCHANEK

\ it den kithlen Tagen steigt die
M (Vor)Freude auf gemiitliche
Stunden’ vor dem Kamin-
oder Kachelofen. Damit die
Flammen aber auch wirklich lodern
und fiir ausreichende sowie umwelt-
freundliche Warme sorgen, miissen
die Ofen richtig geheizt werden.
Dazubraucht es zum einen den geeig-
neten Brennstoff - er ist ndmlich ent-
scheidend fiir einen sauberen und ef-
fizienten Verbrennungsvorgang.

Holz: trocken, natiirlich

»Man sollte nur trockenes Holz zum
Heizen verwenden®, rdt Thomas
Schiffert, Geschiftsfiihrer des Oster-
reichischen Kachelofenverbandes.
Der Grund dafiir ist leicht erkldrt:
Feuchte Scheite haben einen gerin-
geren Heizwert - bei der Wasserver-
dampfung geht etwa. ein Fiinftel der
im Holz gespeicherten Energie ver-

~ loren. Zudem bilden sich Rauchgase.

Demnach sollte der Wassergehalt
von Brennholz bei maximal 20 Pro-
zent und der Feuchtegehalt bei
hochstens 25 Prozent liegen. ,Dazu
sollte es mindestens zwei Jahre im
Freien gelagert werden®, erganzt Ha-
rald Nohava, einer der Geschifts-
fithrer von Feuerhaus. '
Die Holzscheite miissen jedoch
nicht nur trocken, sondern auch na-
turbelassen sein. ,,Andernfalls kann
es' zu Emissionen kommen®, weif3
Schiffert, der darauf hinweist, dass
aus diesem Grund auch Spanplatten,
Holzkisten, aber auch Altpapier, Gar-

tenabfille oder Hausmiill nicht.im
Ofen landen sollten. Briketts sollten
aus unbehandeltem Holz sein und
nur geringe Zusitze von natiirlichen
Bindemitteln enthalten.
Grundsitzlich irrelevant ist zu-
mindest bei Kacheldfen, ob diese mit
Hartholz wie Buche oder Weichholz
wie Fichte beheizt werden. ,,Im Ka-
chelofen kann man jedes Holz ver-
heizen. Der Unterschied liegt im Ge-
wicht: Fichte hat um ein Drittel we-
niger Dichte als Buche. Das bedeutet,
man braucht bei Ersterem mehr
Scheite“, erklart Schiffert. Besitzern
von offenen Kaminen rit er jedoch
von Weichholz ab. ,Da der Brenn-
raum nicht geschlossen ist, brennt es

nicht so gut - urid es kann zu Funken-
flug kommen*, sagt der Geschéfts-
fithrer des Kachelofenverbandes.

Flamme: Top-down-Prinzip

Damit die Ofen richtig arbeiten, ist
aber noch etwas anderes wichtig,
nimlich das richtige Anziinden. Mitt-
lerweile habe sich, stimmen Nohava
und Schiffert iiberein, beim An-
heizen das sogenannte Top-down-
Prinzip durchgesetzt. Grund dafiir
sei, so Schiffert, die Tatsache, dass
das Feuer von-oben nach unten
brenne. Im ersten Schritt werden
dafiir die Holzscheite kreuzweise auf-

Finde den Feh-
ler: Die Briketts
sind zu nahe am
Ofen gelagert.

Christopher Dickie

gestapelt. ,Unten sollten die di-
ckeren hingelegt werden, dariiber
die diinneren®, beschreibt Schiffert.
Auf diesen Stapel werden schliefilich
Spine und eine - idealerweise eben-
falls naturbelassene - Anziindehilfe

RAUCHZEICHEN

Zeichen fur eine saubere Verbren-
nung sind helle, hohe Flammen ohne
sichtbaren Rauch sowie feine,
hellgraue Asche ohne Riickstande.
Eine unsaubere Verbrennung er-
kennt man an dunklen, ruBenden
Flammen und verruBtem Sicht- -
fenster sowie dunkler, grober Asche
mit verkohlten Holzresten.

wie in Wachs getrdnkte Holzwolle-
stiicke gelegt. ,Papier hat auch als
Anziindehilfe nichts im Ofen ver-
loren¥, so Schiffert. Gleiches gilt fiir
fliissige Brandbeschleuniger. Danach

. werden, sofern nicht automatisch ge-

regelt, die Luftzuginge gedffnet und
die Anziindehilfe entziindet. Nach
etwa zehn bis 15 Minuten kann die
Luftzufuhr etwas reduziert werden.
Ist nur noch die Grundglut vor-
handen, kann entweder nachgelegt
oder bei Kachel6fen zum Speichern
der Wirme die Luftzufuhr komplett
abgeriegelt werden.

Menge: Heizlast checken

Wie viel Holz im Ofen landen soll, ist
von der errechneten Heizlast ab-
hingig. ,Die Info findet man ent-
weder in der Bedienungsanleitung
oder erhilt sie vom Hafner®, sagt
Schiffert. Beim Brennmaterial zu

sparen, macht wenig Sinn: In diesem

Fall kann ndmlich die fiir eine sau-
bere Verbrennung bendtigte Tempe-

_ratur nicht erreicht werden.

Neben Scheitholz haben sich
Holzbriketts als Brennstoff fiir
Kamin- und Kachelofen etabliert.
»Sie sind trockener als Holz, daher
braucht man zum Heizen um zehn
bis 15 Prozent weniger Gewicht*,
weil} Schiffert. Habe man beispiels-
weise bisher zehn Kilo Buchenholz
verheizt, wiirde man mit etwa acht
Kilo Briketts das Auslangen finden.
»Holzbriketts dehnen sich aus. Wer
einen kleinen Brenner hat, sollte Bri-
ketts, die so lang wie ein Scheit sind,
in drei bis vier Teile brechen.“




